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Аналіз тенденції розвитку теплових пожежних сповіщувачів, який виконано 

спираючись на патентні документи, показав, що за порогом спрацювання вони можуть 

бути: максимальними, диференційні та максимально-диференційні (Рис.1). Встановле-

но, що частіш використовуються максимальні та диференційні теплові пожежні спові-

щувачі внаслідок того, що такі пороги спрацювання були історично покладені у прин-

цип роботи. 

 

 
Рис. 1. Розподіл кількості патентів за видом порогу спрацювання 

 

До пожежних сповіщувачів висувається ряд вимог: вони повинні працювати 

цілодобово, інформувати про пожежу з високою точністю, мати високу чутливість 

та надійність. 

Основним чутливим елементом у теплових пожежних сповіщувачах є терморе-

зистор. Це пояснюється тим, що це один з перших електронних компонентів, який став 

використовуватись для виявлення пожежі і на його основі розроблялось багато техніч-

них рішень. Кількість чутливих елементів може бути різна. Це повністю відображає 

поріг спрацювання. Один чутливий елемент – максимальний, два і більше – диференці-

альний. 

Частіше, корпус теплових пожежних сповіщувачів виготовляється з пластмасу. 

Це дозволяє знизити собівартість приладу та підвищити його надійність.  

Використання автономних пожежних сповіщувачів з кожним роком набирає 

поширеності, оскільки дає можливість бути не залежними від електроенергії. 


