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Аналіз стану техногенної безпеки в регіонах України показує, що о рівень 

втрат і збитків у кожному випадку техногенної надзвичайної ситуації (ТНС) в 

значній мірі залежить від готовності системи техногенної безпеки (СТБ), що 

обумовлюється достатнім рівнем ресурсного забезпечення.  

Узагальнена математична модель оптимізації ресурсів СТБ у режимі ТНС 

являє собою систему (декомпозицію) таких підзадач [1, 2]. 

1. Визначення необхідних обсягів ресурсів для локалізації та ліквідації ТНС.  

2. Визначення оптимальних шляхів транспортування ресурсів. 

Позначимо (v111, v112,…, mikv ,…, vMIK) – вектор кількостей ресурсів, що 

передаються від k-го джерела i-му пункту доставки. 

Розглянемо множину критеріїв ефективності функціонування ТСТБ:  

По-перше, це критерій максимального задоволення потреб: 
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По-друге, це критерій F1(v11, v12,…, vMIK) мінімізації вартості доставки 

(мінімізація ресурсів ТСТБ по обслуговуванню побудованої логістичної мережі): 
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де cmik – питомі витрати транспортування на одиницю ресурсів. 

По-третє, це час ttrevel доставки ресурcів  з урахуванням упорядкування 

операцій гуманітарної спрямованості та з ліквідації наслідків ТНС: 
 

ttrevel = 
ijk

max  tmik,       (6) 

ttrevel  min,        (7) 

 

де tmik   - це час доставки ресурсів m-го типу з k-го джерела i-му пункту доставки. 
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