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об’єкті під час гасіння пожежі. Як наслідок, дозволяє передбачити необхідність 
підготовки заходів щодо запобігання ураження електричним струмом.  

Для дослідження запропонованого способу виявлення небезпечної 
електричної напруги було виготовлено дослідний зразок пожежного рукава з 
сигналізатором. Використання запропонованого сигналізатора є ефективним. 
Крім того, за умови встановлення пожежного автомобіля на пожежний 
гідрант чи пожежне водоймище електричний опір між контуром заземлення 
та вододжерелом найменший, за таких умов існує можливість визначити 
безпечну відстань у випадку гасіння електроустановок під напругою. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Землянський О. М. Розробка засобів попередження ураження 

електричним струмом під час пожежогасіння./ Землянський О. М. // Пожежна 
безпека: теорія і практика – АПБ. ім. Героїв Чорнобиля, 2015. – 19- С. 36-41. 

2.  Мирошник, О. М. Аналіз способів і засобів знеструмлення житлових 
будівель/ Мирошник О. М.; Землянський О. М. // .Пожежна безпека: теорія і 
практика – АПБ. ім. Героїв Чорнобиля, 2014 – 17 – С. 73-77. 
 
 
 
УДК 614.84 

 
ПОРІВНЯННЯ ВОГНЕГАСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНИ 

 
Станіслав ВИНОГРАДОВ, канд. техн. наук, доцент, Станіслав ШАХОВ,  

Національний університет цивільного захисту України,  
Анатолій КОДРИК, канд. техн. наук, Олександр ТІТЕНКО, канд. техн. наук, 

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту  
 

У роботах [1-2] експериментально досліджено вогнегасну 
ефективність компресійної на лабораторних модельних вогнищах класу А. 
Ефективність вогнегасної властивості компресійної піни виражена через 
показник ефективності гасіння Пе.г , та показник вогнегасної здатності Пв.з. 

З метою порівняння цих двох показників між собою та встановлення 
залежності збільшення або зменшення вогнегасної властивості 
компресійної піни від зміні концентрації піноутворювача було прийняте 
рішення інтерпретувати числові розрахункові значення показників у 
відсоткові. За 100 % було прийнято найнижче розрахункове значення 
показника ефективності гасіння  Пе.г та найвище  значення показника 
вогнегасної здатності Пв.з. Розрахункові дані наведені в таблиці 1.   

На основі числових даних інтерпретованих у відсотки  побудована 
залежність вогнегасної ефективності піни від кількості піноутворювача Р. 
Графічна залежність показників по розрахунковим даним наведена рис. 1. 
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Таблиця 1 – Розрахункові значення показників ефективності гасіння 
та їх інтерпретація у відсотки. 

 
N К Р, % 

..ГЕП 10-3, 
  

     
 ..ЗВП , 

г/м2 
..ГЕП  % ..ЗВП  % 

1 15 

 

4 1,44 3094 100% 100% 

15 5 1,69 2719 117% 113% 

15 6 1,86 2484 110% 109% 

2 20 4 1,75 2794 100% 100% 

20 5 1,96 2609 112% 107% 

20 6 2,25 2391 115% 109% 

3 25 4 1,94 2250 100% 100% 

25 5 2,04 2172 105% 104% 

25 6 2,29 2016 118% 107% 

 

 
 

Рисунок 1 – Залежність зростання показників вогнегасної здатності 
та ефективності гасіння від концентрації піноутворювача в розчині при  
кратності піни 25. 

 
Проаналізувавши графік залежності впливу концентрації 

піноутворювача  Р на вогнегасну ефективність компресійної піни  при 
сталій кратності К = 25  зрозуміло, що при більшій вогнегасній 
ефективності має місце більша концентрація піноутворювача. При 
підвищення робочої концентрації піноутворювача Р від 4% до 5%  
збільшення вогнегасних властивостей піни  за  Пе.г. становить 5%. Подальше 
збільшення робочої концентрації Р до 6%  призводить до підвищення 
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ефективності гасіння на 18%. Це підкреслює  необхідність використання 
піноутворювача за його нормативними рекомендаціями.  За показником  
Пв.г. має місце  підвищення  вогнегасних властивостей піні на 4% та 7 % 
відповідно до зміни робочої кратності  К в межах від 15 до 20 та з 20 до 25.   
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Шахов С. М., Виноградов С. А. Кодрик А. І., Тітенко О. М. Визначення 

вогнегасної ефективності компресійної піни під час гасіння нею твердих горючих 
речовин. Проблеми пожежної безпеки. 2019. № 46. С. 199–205. 

2. Шахов С. М., Виноградов С. А. Кодрик А. І., Тітенко О. М. Визначення  
показника вогнегасної здатності  компресійної піни. Проблеми пожежної безпеки. 
2020. № 47. С. 177–182. 
 

 

 

 
УДК 614.843 

 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ВОДИ ПРИ 

ФОРМУВАННІ СТРУМЕНЯ ВОДЯНОГО АЕРОЗОЛЮ 
 

Дмитро ДУБІНІН, канд. техн. наук, Андрій ЛІСНЯК, канд. техн. наук, доцент, 
Національний університет цивільного захисту України 

 
Для виконання основного оперативного завдання особовим складом 

пожежно-рятувальних підрозділів (далі – ПРП) використовуються технічні 
засоби за допомогою яких здійснюють гасіння пожежі [1, 2]. Вид та 
параметри пожежно-технічного обладнання, яке використовується для 
гасіння пожеж в житлових будівлях залежить насамперед від тактико-
технічної характеристики пожежно-рятувальних автомобілів (далі – ПРА) 
(продуктивності насосу, комплектації, кількості та виду пожежних рукавів, 
стволів, тощо), призначення будівлі, геометричних параметрів пожежі, 
оснащення особового складу ПРП засобами індивідуального захисту органів 
дихання (далі – ЗІЗОД). Це все впливає на ефективність проведення 
оперативних дій особовим складом ПРП при гасінні пожеж [3 – 5].  

Враховуючі технічні засоби, які використовуються для гасіння пожеж та 
той розвиток сфери будівництва. Можна сказати, що функціональність, вид та 
призначення будівель буде основним показником при виборі вогнегасної 
речовини та її подачі в осередок пожежі за допомогою технічних засобів 
пожежогасіння. Таким чином удосконалення технічних засобів пожежогасіння 
для отримання нових вогнегасних речовин є проблемою. 

Розглянуті технічні засоби та системи протипожежного захисту, які 
застосовують для гасіння пожеж в будівлях та спорудах не в повній мірі 
можуть забезпечити гасіння пожежі за короткий час, тому необхідно 
працювати у напрямку застосування новітньої техніки пожежогасіння. 
Враховуючи це в роботі буде розглянуто застосування установки 
пожежогасіння періодично-імпульсної дії при подачі водяного аерозолю. 


