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Рассматривается задача по определению расходной характеристики распределитель-

ной сети систем водяного пожаротушения. 

Одним из требований нормативного документа [1], определяющего порядок расчета и 

проектирования автоматических спринклерных систем водяного пожаротушения, является 

определение рабочей точки пожарной насосной станции по пересечению расходной характе-

ристики установленных насосов с расходной характеристикой распределительной сети.  

Напорно-расходные характеристики пожарных насосов приводятся в технической до-

кументации завода-изготовителя. А методика расчета расходной характеристики распреде-

лительной сети в [1] отсутствует. 

Рассматриваются расчетная схема и обобщенные зависимости расхода жидкого огне-

тушащего вещества через гидравлические сопротивления и потери давления в трубопрово-

дах. Приняты допущения, что отличия в расчетах потерь по методике [1] и [2] несуществен-

ны. 

Получена простая закономерность для расчета зависимости расхода воды от давления 

на входе в спринклерную систему водяного пожаротушения с тупиковой конфигурацией: 

 

 
 

Где рвх – давление на входе в в систему (за насосной станцией); 

Q – расход воды в системе. 

C – константа, которая зависит от типа и состояния трубы [1]); 

Dі – средний внутренний диаметр і-го трубопровода, мм; 

Li – приведенная длинна і-го трубопровода, мм; 

kp – коэффициент расхода рядка. 
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