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Для промислових будівель об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) зі 

сталевим каркасом та залізобетонними ребристими плитами в якості 

огороджувальних конструкцій покриття представляє інтерес їх поведінка при 

комбінованих впливах вибуху і наступної пожежі. 

Деформації будівельних конструкцій, що утворилися при аварійному 

вибуху, знижують їх несучу здатність, та, відповідно – вогнестійкість. 

Розрахунки на прикладі сталевої колони показали, що при комбінованому 

впливі вибуху, що викликає деформацію, і подальшої пожежі навіть без 

пошкодження вогнезахисного покриття відбувається значне зниження межі 

вогнестійкості конструкції за рахунок зменшення критичної температури. На 

підставі методики, що полягає в оцінці ексцентриситету, викликаного 

деформацією, обчисленні значення умовної гнучкості колони, величини 

приведеного ексцентриситету можна знайти коефіцієнт зниження напруги при 

відцентровому поздовжньому вигині і далі – критичну температуру. Додатково, 

при розрахунках межі вогнестійкості захищеної сталевий колони обов'язково слід 

враховувати крім часу прогріву спучувального покриття до критичної 

температури також час втрати міцності самої сталевої колони. 

Для дослідження поведінки залізобетонного згинального елемента при 

вибуху і пожежі можна запропонувати наступну методику [1]: 

- оцінити тиск, при якому порушується кріплення згинального елемента; 

- перевірити міцність згинального елемента при зворотному вигині, коли тиск 

ударної хвилі не порушує його кріплення; 

- оцінити утворення тріщин на верхній грані залізобетонного згинального 

елемента при зворотному вигині; 

- перевірити при нормальних умовах міцність згинального елемента з 

тріщинами, що утворилися на верхній грані; 

- оцінити коефіцієнт зниження опору робочої арматури при зменшеній корисної 

товщині залізобетонного згинального елемента і критичну температуру робочої 

арматури; 

- оцінити межу вогнестійкості залізобетонного згинального елемента. 

На підставі запропонованих методик можна прогнозувати стійкість 

будівель зі сталевими каркасом та залізобетонними ребристими плитами для ОПН 

при аварійних вибухах з подальшою пожежею, а також рекомендувати величини 

робочих навантажень і параметри вогнезахисних покриттів, що забезпечують 

необхідну стійкість. 
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