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Основна небезпека пожежі в обвалуванні полягає в нагріві резервуара під тепловим 

впливом пожежі. Досягнення окремими елементами конструкції резервуара температури са-

моспалахування парів нафтопродукту, що зберігається, здатне призвести до полум’яного го-

ріння парів на дихальній арматурі резервуара або до вибуху у газовому просторі резервуара. 

Саме тому охолодження резервуарів є першочерговою задачею при локалізації пожежі в ре-

зервуарному парку. 

В [1] побудовано модель теплового впливу пожежі на резервуар з нафтопродуктом, 

яка враховує променевий і конвекційний теплообмін стінки резервуара з полум’ям і навко-

лишнім середовищем. 

При використанні кілець охолодження на стінці резервуара утворюється водна плівка, 

товщина   і швидкість стікання cw
 якої описуються виразами [2] 
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де I  – інтенсивність подачі води на охолодження стінки ( см/л  ). Коефіцієнт конвекційного 

теплообміну між стінкою резервуара і водною плівкою має вигляд [3] 
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де cT
 – температура водної плівки. 

Розроблені моделі є основою для розрахунку інтенсивності подачі води для охоло-

дження резервуара у випадку пожежі в його обвалуванні. Вони можуть бути використані при 

розробці оперативних планів пожежегасіння під час штабних навчань, розробці планів лока-

лізації і ліквідації пожежі в бойовій обстановці, моніторингу надзвичайної ситуації в ході ло-

калізації і ліквідації пожежі. 
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