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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПАРАМЕТРА ПОЖЕЖІ КЛАСУ В  

 

(57) Реферат: 

Спосіб визначення динамічного параметра пожежі класу В полягає в тому, що до вогнища 
горіння рідини подають розпилену воду і вимірюють параметри, які характеризують його 
реакцію на її подачу. Додатково змінюють інтенсивність подачі розпиленої води із постійною 
швидкістю, величину якої задають апріорі, в режимі, що встановився, вимірюють час його 
досягнення і температуру поверхні рідини, що горить. Величину динамічного параметра пожежі 
класу В визначають, згідно з виразом: 
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де кТ
 - температура кипіння рідини;   - коефіцієнт температуропровідності рідини; r  - теплота 

випаровування води; V  - лінійна швидкість горіння рідини;   - коефіцієнт використання води; 
b  - швидкість зміни інтенсивності подачі розпиленої води до вогнища горіння; bT

, bt  - 

температура поверхні рідини, що горить, в режимі, що встановився, та час її досягнення 
відповідно. 
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Корисна модель належить до галузі гасіння пожеж і може бути використана при визначенні 
характеристики пожежі класу В при їх гасінні розпиленою водою. 

Відомий спосіб визначення динамічного параметра пожежі класу В, який полягає в тому, що 
до вогнища горіння рідини подають розпилену воду і контролюють температуру поверхні рідини, 
яку використовують для одержання інформації стосовно динамічних властивостей пожежі, 5 

змінюють інтенсивність подачі розпиленої води за гармонічним у часі законом із апріорі 
фіксованою частотою і вимірюють кут зсуву фаз між температурою поверхні рідини і 
інтенсивністю подачі розпиленою води, а величину динамічного параметра пожежі класу В 
визначають за формулою [1]. 

Недоліком такого способу є те, що при його реалізації виникає необхідність в перетворенні 10 

інтенсивності подачі розпиленої води до вогнища горіння в електричний сигнал для подальшого 
виміру кута зсуву фаз між температурою поверхні рідини і цим сигналом. 

Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб визначення динамічного 
параметра пожежі класу В, який полягає в тому, що до вогнища горіння рідини подають 
розпилену воду, інтенсивність подачі якої змінюють за гармонічним у часі законом на двох 15 

апріорі заданих частотах із однаковими амплітудами, вимірюють амплітуди температури 
поверхні рідини, що горить, на цих частотах, а величину динамічного параметра пожежі класу В 
визначають згідно з формулою [2]. 

Недоліком такого способу є те, що при його реалізації час визначення динамічного 
параметра пожежі класу В є досить великим, що обумовлено необхідністю вимірювання 20 

амплітуд температури поверхні рідини на двох різних частотах в режимі, який встановився. 
В основу корисної моделі поставлено задачу, що полягає у скороченні часу для визначення 

динамічного параметра пожежі класу В. 
Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення динамічного параметра 

пожежі класу В, який полягає в тому, що до вогнища горіння рідини подають розпилену воду і 25 

вимірюють параметри, які характеризують його реакцію на її подачу, додатково змінюють 
інтенсивність подачі розпиленої води із постійною швидкістю, величину якої задають апріорі, в 
режимі, що встановився, вимірюють час його досягнення і температуру поверхні рідини, що 
горить, а величину динамічного параметра пожежі класу В визначають, згідно з виразом: 

   1
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,(1) 30 

де кТ
 - температура кипіння рідини;   - коефіцієнт температуропровідності рідини; r  - 

теплота випаровування води; V  - лінійна швидкість горіння рідини;   - коефіцієнт використання 

води; b  - швидкість зміни інтенсивності подачі розпиленої води до вогнища горіння; bT
, bt  - 

температура поверхні рідини, що горить, в режимі, що встановився, та час її досягнення 
відповідно. 35 

Спосіб визначення динамічного параметра пожежі класу В здійснюється наступним чином. 
При гасінні пожежі класу В подають до вогнища горіння рідини розпилену воду, 

інтенсивність подачі 
 tI

 якої змінюють із постійною швидкістю b : 

    bttI
,(2) 

де b  - швидкість інтенсивності подачі розпиленої води; t - безрозмірний час. 40 

Величину b  задають апріорі. 

Безрозмірний час t  та розмірний час t  пов'язані співвідношенням 




  taVt 12

,(3) 

де a  - коефіцієнт температуропровідності рідини; V  - лінійна швидкість горіння рідини. 

В режимі гасіння пожежі класу В, що встановився, має місце залежність температури 
 tT

 45 

поверхні рідини, що горить, від часу t  у вигляді: 

      
5,0tabKVТTtТT 121

0кк ,(4) 

де кT
 - температура кипіння рідини; 0Т

 - температура навколишнього середовища;   - 

динамічний параметр пожежі класу В; K  - коефіцієнт передачі, який описується виразом: 

   1
0к ТTVraK




,(5) 50 
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r  - теплота випаровування води;   - коефіцієнт теплопровідності рідини; a  - коефіцієнт 

температуропровідності рідини;   - коефіцієнт використання води. В момент btt 
, коли має 

місце досягнення режиму, що встановився, вимірюють величину bt , а також температуру 

поверхні 
 bb tTT 

 рідини, що горить. Результати цих вимірювань, згідно із виразами (4), (5), 
використовуються для визначення величини динамічного параметра пожежі класу В. 5 

Ця величина визначається виразом: 

   1
bкb rbVТTt2




.(6) 

Із аналізу цього виразу витікає, що для визначення величини динамічного параметра   
потрібен час для формування режиму гасіння пожежі класу В, що встановився, в момент 
досягнення якого здійснюється його вимірювання. 10 

В способі - найближчому аналогу час визначення величини динамічного параметра пожежі 
класу В складається із часу, що є необхідним для вимірювання амплітуд температур поверхні 
рідини, що горить, в режимі, що встановився на двох частотах. Тобто, в способі-найближчому 
аналогу цей час як мінімум в два рази перевищує час визначення величини динамічного 
параметра т порівняно із способом, що пропонується. 15 

Таким чином, зміна інтенсивності подачі розпиленої води до вогнища горіння рідини із 
постійною швидкістю, величину якої задають апріорі, в режимі, що встановився, вимірювання 
часу його досягнення і температури поверхні рідини, що горить, забезпечують скорочення часу 
для визначення динамічного параметра пожежі класу В. 

Джерела інформації: 20 

1. Патент України № 113803, МПК А62С 2/00, 2017. 
2. Патент України № 128974, МПК G01F 1/20, А62С 37/00, G05D 23/13, 2018 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 25 

Спосіб визначення динамічного параметра пожежі класу В, який полягає в тому, що до вогнища 
горіння рідини подають розпилену воду і вимірюють параметри, які характеризують його 
реакцію на її подачу, який відрізняється тим, що додатково змінюють інтенсивність подачі 
розпиленої води із постійною швидкістю, величину якої задають апріорі, в режимі, що 
встановився, вимірюють час його досягнення і температуру поверхні рідини, що горить, 30 

а величину динамічного параметра пожежі класу В визначають, згідно з виразом: 
   1

bкb rbVТTt2



, 

де кТ
 - температура кипіння рідини;   - коефіцієнт температуропровідності рідини; r  - теплота 

випаровування води; V  - лінійна швидкість горіння рідини;   - коефіцієнт використання води; b  

- швидкість зміни інтенсивності подачі розпиленої води до вогнища горіння; bT
, bt  - 35 

температура поверхні рідини, що горить, в режимі, що встановився, та час її досягнення 
відповідно. 
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