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мембран може бути досить значною. По-третє, відсутнє промислове 

виробництво вітчизняних ультрафільтраційних мембран, що дозволило б 

зменшити їх вартість. По-четверте, гарантована тривалість експлуатації 

мембран становить приблизно 10 років, що вимагає врахування в економічних 

розрахунках повної їх амортизації протягом цього терміну. По-п’яте, у 

залежності від фізико-хімічних параметрів очищуваних або доочищуваних 

стічних вод періодичність хімічних промивань мембран може значно 

змінюватись, що, безумовно, буде впливати на економічні показники, і 

вимагатиме розробки заходів по утилізації промивних розчинів. 

В НУВГП розроблено ряд технологічних схем, які дозволяють ефективно 

застосовувати мембранні біореактори при реконструкції малогабаритних 

каналізаційних очисних споруд з аеротенками. 
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Полігон накопичення твердих побутових відходів, термін використання 

якого закінчився, підлягає рекультивації. Одним із завдань рекультиваційного 

шару є відвертання проникнення атмосферних опадів в товщу відходів.  

Для цього у загальному випадку конструкція рекультиваційного шару 

включає в себе два шари: спеціальний захисний екран з улаштуванням 

дренажного шару, та верхній рекультиваційний ґрунтовий шар. Подібна 

конструкція повністю запобігає можливості проникнення забруднюючих 

речовин за межі тіла полігону у навколишнє середовище. Таким чином, 

відбувається консервація об’єкта технічними засобами.  
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Для відводу біогазу встановлюються газовідвідні свердловини. У випадку 

надзвичайної події – наприклад, пожежі – на полігоні накопичення твердих 

побутових відходів вказані свердловини піддаються дії факторів небезпеки, які 

можуть призвести до їх руйнування та розповсюдження пожежі територією 

полігону. 

В роботі запропоновано імітаційну модель підсистеми управління 

безпекою роботи захисного екрану полігону накопичення твердих побутових 

відходів за міцністю несучої конструкції під час пожежі. Перевагою моделі є 

блочно-модульна структура, що дозволяє її вільно корегувати для різних 

матеріалів елементів конструкції, вогнегасних сумішей та довільно обраних 

поперечних перерізів несучих елементів різних розмірів. Розроблена модель 

дозволяє у числовому експерименті реалізувати усі можливі стани системи 

забезпечення безпеки полігону, виключивши необхідність проведення 

експериментів з її реальним втіленням.  

Для оцінювання рівня безпеки стану зони ураження під час пожежі на 

полігоні накопичення твердих побутових відходів запропоновано критерій, 

який визначає загальну оцінку цілісності несучої конструкції захисного екрану 

за інтегральним одночисловим показником – рівнем міцності. Для вказаного 

критерію запропоновано шкалу оцінювання безпеки за рівнем міцності, яка 

дозволяє оцінити рівень безпеки як одномоментно, так і в цілому за весь період 

роботи захисного екрану. 

Із застосуванням розробленої моделі було проведено серію імітаційних 

експериментів на ЕОМ, за результатами яких підтверджено придатність 

запропонованої моделі та критерію для визначення меж вогнестійкості сталевих 

елементів несучої конструкції споруд. Зокрема, встановлено факт суттєвого 

звуження меж збереження конструкційних елементів, визначених за умовами 

міцності за теорією опору матеріалів, водночас і за максимально припустимими 

напруженнями, і за граничною температурою нагрівання матеріалу, яка 

визначає межу зони пружних деформацій. 
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користувачі і власники будівель та інші особи, що зайняті в будівельному 
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