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противопожарного водопровода – обеспечение требуемых расходов воды и высоты 
компактной части струи для внутреннего пожаротушения.  

В настоящее время подача насосных установок систем внутреннего противопожарного 
водоснабжения рассчитывается исходя из требований [1], приведенных на основании 
данных о фактических расходах воды при тушении пожаров, наблюдаемых не менее чем за 
последние 10–15 лет. Однако при динамично развивающихся крупных пожарах в зданиях 
повышенной этажности запроектированных значений расходов воды может быть 
недостаточно, а использование в процессе пожаротушения большего числа пожарных 
кранов вызовет уменьшение требуемых напоров и расходов воды. 

Основной задачей модернизации системы противопожарного водоснабжения здания 
повышенной этажности является поддержание требуемых напоров и расходов воды у 
клапанов пожарных кранов независимо от числа задействованных в процессе 
пожаротушения пожарных кранов. 

В системе противопожарного водоснабжения здания повышенной этажности, 
содержащей, например, две зоны противопожарного водопровода, для каждой из зон 
предлагается установить основной и резервный пожарные насосы, причем 
производительность первого из них будет регулироваться посредством преобразователя 
частоты по принципу обратной связи, сигнал которой поступит от датчика давления, 
установленного в диктующей точке закольцованных пожарных стояков. 

Во время пожара при открытии одного из клапанов пожарного крана давление в сети 
противопожарных трубопроводов начнет падать. При снижении указанного давления ниже 
установленного порога преобразователь частоты автоматически перейдет в рабочий режим и 
установит производительность приводимого основного пожарного насоса такой, чтобы 
свести к минимуму разность между следующими двумя значениями давления: измеренным 
посредством датчика давления и требуемым для обеспечения необходимых параметров 
пожаротушения.  

Таким образом, производительность основного пожарного насоса может 
регулироваться по принципу обратной связи в зависимости от существующего в 
противопожарной сети расхода воды. 
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Полигоны и свалки выступают наиболее распространенными местами по размещению 
и обезвреживанию твердых бытовых отходов. Свалочный газ, который образуется в 
результате анаэробного разложения органической составляющей, способствует 
возникновению чрезвычайных ситуаций. Высокие температуры, токсические химические 
вещества являются индикаторами опасности [1], таким образом, подлежат систематическому 
контролю, оценки и прогнозированию динамики образования в количественном и 
качественном отношении. 

Средства дистанционного зондирования Земли из космоса с применением 
геоинформационных технологий обработки данных дают важную, объективную 
информацию о состоянии техногенно-экологической безопасности мест захоронения 
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твердых бытовых отходов, возникновения начальной стадии пожароопасной ситуации с 
учетом времени и пространства.  

Для мониторинга используются снимки сверхвысокого пространственного разрешения 
(размер наименьших различимых объектов на изображении 0,5 – 1 м). К таким данным 
относятся снимки со спутников WorldView-1/2, GeoEye, Pleiades, QuickBird, Ikonos и ряда 
других [2]. Также учитываются спектральное (характеризуется интервалами длин волн 
электромагнитного спектра: видимый диапазон определяет задымление, тепловой 
инфракрасный – поверхностное и скрытое горение в теле отходов), радиометрическое 
(выражается в количестве бит на пиксель изображения) и временное (частота получения 
снимков конкретной области) разрешения.  

Исследования территории депонирования отходов основаны на фиксации откликов 
электромагнитной энергии излучения, отражения как природного, так и антропогенного 
происхождения на космических снимках, которые подлежат предварительной обработки, 
дешифровки и анализу. Определение повышенной опасности происходит за счет 
сравнительного анализа пикселей превышения температуры или накоплении (образовании) в 
атмосферном воздухе экологически-опасных веществ в определенной точке со стандартными 
значениями температуры земной поверхности или массового (молекулярного) состава 
воздуха соответственно. 

Разработки в сфере дистанционного зондирования позволяют на качественно новом 
уровне оперативно, объективно, надежно, без привязки к государственным и 
территориальным границам через общедоступную сеть Интернет, компьютерное 
программное обеспечение проводить контроль и анализ состояния техногенно-
экологической безопасности, прогнозировать и своевременно выявлять опасность. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧС В РОССИИ 
 

Рябец О.П. 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
 

Большое количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) продолжает оставаться серьезной 
проблемой для России. Ежегодно на территории страны происходят более 200 ЧС всех трех 
типов (техногенных, природных и биолого-социальных). Для эффективной работе служб по 
предупреждения ЧС необходимо понимание распространенности различных видов ЧС. 

Для решения поставленной задачи проанализированы данные МЧС России [1] о 
зафиксированных ЧС в период с 2013 по 2016 годы. Проведено сравнение количества ЧС по 
трем основным группам: техногенные, природные и биолого-социальные; в первой группе 
отмечены ДТП с тяжкими последствиями как наиболее распространенный тип среди 
техногенных ЧС. Результаты представлены на рисунке 1.  

Таким образом, выявлено, что наиболее распространены техногенные ЧС, причем среди них 
первостепенную роль играют крупные ДТП, которые по распространенности преимущественно 
превышают число ЧС других основных видов (природных и биолого-социальных). Проведенные 
ранее исследования также подтверждают полученные результаты: выявлено, что ДТП с особо 
тяжкими последствиями занимают около 60% всех техногенных ЧС [2]. 
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