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Анотація

Проведено експериментальні дослідження вогнезахисної ефективності засобу ДСА для деревини ясеню. Отримано
залежність вогнезахисної ефективності від маси сухого засобу, що нанесено, що важливо при обробці засобом ДСА
деревини ясеню. Досліджений вплив особливостей деревини різних порід на ефективність вогнезахисних
просочувальних засобів на прикладі ясеню та засобу ДСА. Встановлено, що стандартний метод досліджень
вогнезахисної ефективності з використанням виключно сосни не може надати справедливі дані, щодо ефективності
засобу до інших порід деревини. Так, згідно інструкції засобу, що випробуваний, необхідно 3 нанесення, але для
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ясеню для досягнення І-ої групи вогнезахисної ефективності знадобилось 6 нанесень. Отримана залежність втрати
маси обробленого зразка деревини від кількості вогнезахисного складу при стандартних випробуваннях надає
можливість інженерного, економічного та інших розрахунків при виконанні робіт щодо вогнезахисту. Перевірено
стандартний метод досліджень вогнезахисної ефективності з використанням виключно сосни. Визначено, що
стандартні методи випробувань не можуть бути об'єктивними при обробці інших порід крім сосни. Особливо
корисною для дослідження є залежність втрати маси обробленого зразка деревини від кількості вогнезахисного
складу при стандартних випробуваннях, вплив особливостей деревини різних порід на ефектив-ність вогнезахисних
просочувальних засобів на прикладі ясеню та засобу ДСА. Перевірено стандартний метод досліджень вогнезахисної
ефективності з використанням виключно сосни. Чи може він використовуватися у випадку обробки деревини ясеню.
Так, згідно інструкції засобу, що випробуваний, необхідно 3 нанесення. Ясень має більшу питому вагу ніж сосна, тому
внести достатню кількість діючої речовини більш складна задача.
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