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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ДЕГАЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб дегазації наземних резервуарів для зберігання світлих нафтопродуктів, що включає звільнення 
резервуара від основного нафтопродукту, після цього виконують налив води до рівня, що перевищує 
нерівності днища резервуара, при цьому технологічний залишок нафтопродукту підіймається на водній 
поверхні, після цього від повітродувних агрегатів, через повітропроводи, які приєднано до шиберно-
поворотних пристроїв, подають атмосферне повітря; після проходження поворотних повітропроводів 
атмосферне повітря набуває напрямку руху уздовж внутрішньої поверхні резервуара та потрапляє до 
повітряних ежекторів, а після перемішування внутрішнього парогазового середовища з повітрям видалення 
пароповітряної суміші внутрішнього об'єму резервуара здійснюють через фільтрувальні елементи, які 
розташовано на зовнішніх фланцях світлових люків на даху резервуара, який відрізняється тим, що 

додатково вводять в повітропроводи нагрівальні елементи для підвищення температури повітря та зовнішній 
датчик температури навколишнього середовища, сигнали якого регулюють температуру нагрівальних 
елементів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
2547270422 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

27.04.2022   
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