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Відомо, що дисперсне армування бетону сприяє підвищенню межі 

вогнестійкості конструкції [1]. Однак, вартість фібробетону досить висока 

(хоча і менша за вартість сталі), і тому використання його для виготовлення 
ферм вважається неекономічним. Крім того, при всіх перерахованих 

перевагах виробів з фібробетонів недостатньо дослідженою залишається 

проблема розрахунку їхньої стійкості при пожежі. 

Метою доповіді є вивчення можливості використання фібробетону на 

основі сталевої фібри тільки в окремих, найбільш напружених елементах 

ферми, що працюють на розтяг. Тому, основним завданням даної роботи є 

виявлення розрахунковим шляхом найбільш напружених елементів ферми, 

що працюють на розтягування, розрахунок напруги арматури в них та меж 

вогнестійкості, а далі – порівняння отриманих характеристик з 

характеристиками, розрахованими для заміни в цих елементах звичайного 

важкого бетону на фібробетон. 
Розрахунки проводилися у програмі "SCAD" на прикладі залізобетонної 

кроквяної ферми з паралельними поясами прольотом 18 м для рівномірно 

розподілених навантажень 5,50 кПа та 8,50 кПа [2]. 

На підставі оціночних розрахунків показано, що використання 

фібробетону на основі сталевої фібри в окремих, найбільш напружених 

елементах залізобетонної ферми значно збільшує її несучу здатність, а також 

підвищує межу вогнестійкості. Перевагою цього методу є можливість 

застосування фібробетону для значного посилення ферм при збільшенні 

робочого навантаження без зміни їх зовнішнього вигляду і перерізу 

елементів; підвищення економічності з допомогою зниження ваги робочої 

арматури і, навіть, забезпечення необхідної межі вогнестійкості ферми з 
допомогою підвищення меж вогнестійкості її окремих елементів. 
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