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Корисна модель належить до пожежогасіння та може бути використана для утворення 
компресійної піни. 

Відомий спосіб утворення компресійної піни [1], що включає змішування води та 
піноутворювача при такому співвідношенні компонентів, мас %: 

- вода  - 94-99,9 %; 
- піноутворювач  -0,1-6 %. 
Недоліком такого способу є обмежена вогнегасна ефективність через використання 5 

компонентів компресійної піни, що отримана через використання компонентів, які забезпечують 
лише охолодження та часткову ізоляцію зони горіння. 

В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу утворення компресійної піни, 
використання якої дозволить підвищити вогнегасну ефективність компресійної піни. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб утворення компресійної піни, що включає 10 

змішування води та піноутворювача, згідно з корисною моделлю, додають модифікувальну 
добавку при наступному співвідношенні мас%, 

- вода -89-98,9 %; 
- піноутворювач  - 0,1-6 %; 
- модифікувальна добавка  -1-5 %. 

при якому всі компоненти змішують у пінозмішувачах. 
Як модифікувальну добавку можуть застосовувати гідрофосфат амонію ((NH4)2HPO4), 

дігідроортофосфат амонію (NH4H2PO4), карбонат амонію ((NH4)2CO3), карбонат калію (К2СО3), 15 

хлорид калію (КСl) або інші неорганічні сполуки солей. При додаванні модифікувальної добавки 
у суміш з піноутворювачем та водою компресійна піна, буде чинити додатковий інгібіруючий 
вплив на зону горіння одночасно з її охолодженням і ізоляцією. 

Спосіб здійснюють наступним чином. 
Попередньо змішують воду та піноутворювач, а потім до потоку водного розчину 20 

піноутворювача додають модифікувальну добавку у визначених співвідношеннях. Змішування 
відбувається у спеціальних пінозмішувачах компресійної піни, які встановлені на пожежно-
рятувальних автомобілях, або переносних засобах пожежогасіння. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Shakhov S.M., Vinogradov S.A., Kodrik A.I., Titenko O.M., Parkhomchyk O.V. Mathematical 25 

modeling of gas-liquid flow in compressed air foam generation systems. Technology audit and 
production reserves. 2020. № 4/3(54). P. 29-35. 
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Спосіб утворення компресійної піни, що включає змішування води та піноутворювача, який 
відрізняється тим, що додають модифікувальну добавку, при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
вода 89-98,9 
піноутворювач  0,1-6 
модифікувальна добавка  1-5, 
при цьому всі компоненти змішують у пінозмішувачах. 
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