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З метою уточнення коефіцієнта зниження міцності бетону залізобетонних риге-

лів при проведенні вогневих випробувань визначений максимальний прогин двох залі-

зобетонних ригелів-зразків. За результатами перевірки адекватності отриманих залеж-

ностей прогину зразків від часу теплового впливу пожежі, встановлено, що похибка не 

перевищує допустимих значень. Оскільки величина максимального прогину та швид-

кості його нарощення не перевищує допустимих значень, що складають відповідно D = 

35 мм та dD/dt = 1.54 мм/хв. 

Використовуючи деформаційну модель, що заснована на використанні систем 

рівноваги внутрішніх шарів у перерізі залізобетонних ригелів уточнений коефіцієнт 

зниження міцності бетону за умовою впливу стандартного температурного режиму по-

жежі. За результатами проведеного аналізу уточненого коефіцієнту зниження міцності 

бетону визначено, що значення отримані у випробувальних зразках між собою не відрі-

зняються. Аналізуючи отримані результати зміни коефіцієнта міцності бетону при 

впливі пожежі, встановлено, що використання запропонованого методу ідентифікації 

механічних характеристик бетону є доцільним.  

На рис. 1 представлені криві залежності значення коефіцієнта зниження міцності 

бетону за запропонованим методом та за рекомендаціями Eurocode 2. 

Порівнюючи результати, встановлено, що спостерігаються відхилення між да-

ними показниками.   
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Рис. 1. Залежності коефіцієнту зниження міцності бетону: 1 – стандартна залеж-

ність, 2 – усереднена залежність із відхиленнями 

 

Таким чином, було отримано уточнену залежність коефіцієнта зниження міцнос-

ті бетону при впливі пожежі для залізобетонних ригелів, що дозволить суттєво підви-

щити точність розрахункового метода оцінки вогнестійкості для елементів конструкцій 

даного типу. 
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