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Під час проведення проектування будь-яких будівель та споруд необхідно 

застосовувати будівельні конструкції, які мають гарантувати безпечну евакуацію 

людей у разі виникнення пожежі. Подібні задачі розв’язуються завдяки 

проведенням оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій [1]. 

Найбільш точні показники вогнестійкості можливо отримати при 

проведенні спеціальних натурних вогневих випробувань у спеціальних 

організаціях  [2]. Але  використання даного способу є суттєво трудомістким та 

вартісним. Існує інший варіант, щодо проведення оцінки вогнестійкості – 

експериментальний метод. Цей метод також має певні обмеження, у тому числі і 

при відтворенні роботи конструкції у складі будівлі. У відповідності до  [1, 3] 

передбачається застосування ще одного 

методу – розрахункового. Цей метод 

полягає у проведенні певних розрахунків, 

що надає можливість врахувати всі умови 

роботи конструкцій, варіативність 

застосування будь-якого матеріалу, 

геометричних конфігурацій та параметрів  

при цьому цей метод значно менш 

затратний та трудомісткий порівняно з 

попередніми методами. 

У роботі представлений розподіл 

температури по залізобетонній колоні 

довжиною 4 м з перерізом 400 х 400 мм 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Розподіл температури по залізобетонній колоні. 

 

При проведенні обчислювальних експериментів використовувались 

теплофізичні характеристики бетону та сталі залежні від температури [4].  
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