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Вступ

В умовах воєнного стану економіка нашої держави працює в режимі наднавантажень. Тому оптимізація витрат коштовних компонентів вогнегасної речовини і часу на локалізацію і гасіння пожежі є пріоритетним серед напрямів покращення ефективності роботи перспективної системи протипожежного захисту.

Задля цієї мети в системах пожежогасіння застосовуються виконавчі механізми з запірно-пусковими пристроями, що здатні працювати в імпульсному режимі. Загальний час їх спрацювання залежить від часу, потрібного на формування сигналу їх запуску, що в свою чергу залежить від характеру розвитку та інтенсивності протікання надзвичайної ситуації.

Тому сучасні та перспективні системи протипожежного захисту повинні застосовувати такі схеми та алгоритми обробки сигналів, щоб виконавчі механізми раніше вступали в дію. На даний час, це забезпечується алгоритмами, що формуються засобами штучного інтелекту. Отже існує проблема розробки та застосування пристроїв, що використовують алгоритми штучного інтелекту задля підвищення ефективності спрацювання систем протипожежного захисту.

Ціллю роботи є дослідження впливу алгоритмів штучного інтелекту на параметри роботи виконавчого пристрою для підвищення ефективності роботи системи протипожежного захисту.

Матеріали та методи

Об’єкт дослідження – засоби реалізації алгоритмів штучного інтелекту в системах протипожежного захисту. Предметом дослідження є моделювання роботи виконавчого пристрою системи пожежогасіння з покращеними параметрами спрацювання  при ліквідації надзвичайної ситуації.

Функціональне моделювання засобів реалізації алгоритмів штучного інтелекту виконано із застосуванням математичного пакета прикладних програм, що дозволяє проводити параметричні дослідження режимів роботи виконавчого пристрою.

Результати та обговорення
В якості передаточної функції виконавчого пристрою системи протипожежного захисту прийнята інерційна позиційна ланка
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де КВП – коефіцієнт посилення; ТВП – інерційність пристрою, сек.

Функціональна модель приладу реалізації алгоритмів штучного інтелекту з урахуванням (1), та відносними сигналами входу 
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та виходу 
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, рис. 1

Графічні результати досліджень вихідного сигналу виконавчого пристрою системи протипожежного захисту, представлені на рис. 2. Параметри вхідного сигналу, що формують алгоритми штучного інтелекту: 
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= 0; f = 1, Гц, Виконавчий пристрій: КВП=1; ТВП=1, с.
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Рис. 1. Функціональна модель приладу 

з засобами реалізації алгоритмів штучного інтелекту

[image: image6.wmf] 

τ, 

сек

 

y


Рис. 2. Вихідний сигнал виконавчого пристрою 

системи протипожежного захисту

Графічні результати дослідження впливу сигналу 
[image: image7.wmf]x

, що формується засобами реалізації алгоритмів штучного інтелекту на розкид параметрів вхідного сигналу 
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 виконавчого пристрою,  показано на рис. 3, 4.

Таким чином розроблено функціональну модель приладу, що реалізує алгоритми штучного інтелекту. Особливістю розробленої функціональної моделі є застосування сигналу, що формують алгоритми штучного інтелекту на вхід виконавчого пристрою системи протипожежного захисту. 
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	Рис. 3. Зміна вихідного сигналу

алгоритму штучного інтелекту
	Рис. 4. Розкид вихідного сигналу алгоритму штучного інтелекту


Це дозволяє покращити швидкість застосування системи протипожежного захисту що підвищує ефективність ліквідації надзвичайної ситуації.

Висновки

Проведене дослідження впливу алгоритмів штучного інтелекту на швидкість застосування виконавчого пристрою системи протипожежного захисту.

Представлено залежності розкиду сигналу на виході виконавчого пристрою з заданими параметрами з урахуванням корекції рівня та часу формування вхідного сигналу засобами реалізації алгоритмів роботи штучного інтелекту.
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