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ВЛИЯНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕТИ НА ВЫБОР СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ 
 
Спринклерная установка пожаротушения, как часть системы 

противопожарной защиты, в состоянии качественно выполнить 

поставленные перед ней задачи лишь в случае полного контроля всей 

площади защищаемого помещения. 
Немаловажную роль при этом играет правильный выбор схемы 

размещения оросителей. Однако формирование распределительной сети – 
это не только количество оросителей, но и трассировка трубопроводов. А 

увеличение длинны трубопроводов, усложнение топологии сети, 

увеличение количества фасонных элементов – это неизбежное увеличение 

потерь напора. 
Согласно [1] при расчете значения потерь напора на трение в 

системе оно не должно быть меньше значения, полученного по формуле 

Хейзена-Вильямса: 
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где: 
р – значение потерь на трение в трубопроводах, бар; 
Q – расход огнетушащего вещества, л/мин; 
d – внутренний диаметр трубопровода, мм; 
С - константа, зависящая от типа и состояния трубы, 
L – эквивалентная длина трубопровода и фасонных элементов, м. 
Сравнивая величину потерь напора для помещений класса ОН при 

использовании стандартной и шахматной схемы размещения, можно 

сказать, что даже при минимальных значениях расхода и диаметра, 

очевидна привлекательность использования шахматной схемы. 
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