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Основні положення даної методики приведені в роботах [2; 4].
1. Величину інтенсивності теплового випромінювання q, кВтм2, розраховують за формулою:

q = Et∙Fq∙τ,

де Et – середньоповерхнева густина теплового випромінювання полум’я, кВт/м2;
     Fq – кутовий коефіцієнт опромінення;
     τ – коефіцієнт пропускання атмосфери.
2. Значення Et приймається на основі експериментальних даних. При їх відсутності допускається приймати величину Et, що дорівнює 100 кВт/м2.
3. Розраховують ефективний діаметр d, м, проливу:


,

де F – площа проливу, м2.
Величину F визначають, виходячи з топографії місцевості та наявності обвалування. Допускається визначати F за умов, що 1 л рідини розливається на 0,15 м2.
4. Обчислюють висоту полум’я Н, м:


,

де m – питома масова швидкість вигорання ЗВГ, кг/м2/с (допускається за відсутності експериментальних даних приймати 0,1 кг/м2/с;)
     ρв – густина оточуючого повітря, кг/м3;
     g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння.
5. Визначають коефіцієнт пропускання атмосфери:

τ = exp[-7,0∙10-4∙(r-0,5∙d)].
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