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Пожары в резервуарных парках представляют особую опасность ввиду угрозы 

распространения пожара на соседние резервуары. Поэтому разработка плана пожаротушения 

в резервуарном парке невозможна без учета теплового воздействия пожара на резервуар с 

нефтепродуктом. 

В работах [3, 4] предложена математическая модель теплового воздействия пожара в 

обваловании на резервуар с нефтепродуктом. Особенностью модели является учет 

произвольной формы разлива. Экспериментальная проверка модели осложнена случайным 

характером теплового излучения от очага горения и, следовательно, случайным характером 

температуры нагревающегося объекта. В [1, 2] построена стохастическая модель нагрева 

резервуара под тепловым воздействием пожара и показано, что температура излучающей 

поверхности пламени и площадь его поперечного сечения могут быть описаны нормальным 

стационарным случайным процессом. Показано, что температура сухой стенки резервуара 

также имеет нормальное распределение. 

В ходе эксперимента [5] исследовалось горение разлива автотракторного масла АК-10 

(горючая жидкость плотностью 930 кг/м
3
, степень черноты пламени – 0,85) на 

прямоугольном поддоне со сторонами 1 м и 1,5 м. Высота стенок поддона – 0,2 м, толщина – 

2 мм. На расстоянии 0,65 м от большей стороны поддона была размещена цилиндрическая 

модель вертикального стального резервуара высотой 0,6 м и диаметром 0,3 м. 

Использование подхода, аналогичного изложенному в [1, 2] позволило построить 

систему дифференциальных уравнений для оценки дисперсии температуры нагревающейся 

поверхности резервуара. Анализ результатов эксперимента показал их удовлетворительное 

попадание в интервал ( ) ( )ttT σ3± , где ( )tT , ( )t
2σ  – расчетная температура и ее дисперсия. 

Полученные результаты могут быть использованы для оценки теплового воздействия 

пожара в обваловании на резервуар с нефтепродуктом. 
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