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величина I  влияет на величину V  только в случае, 

если I  определяется присутствием в растворе 

сильно диссоциирующего окислителя или эффек-

тивного лиганда. В условиях пассивации Al  даже в 

растворах кислот с высокими значениями I  про-

цесс растворения металла не имеет места. 

В связи со сказанным выполнены ДВАМ иссле-

дования с целью получить электрохимические пара-

метры процесса растворения Al  в условиях принуди-

тельной поляризации. Рассчитанные величины 
0

.кор
i  и 

.кор
i  сопоставлены с величинами V , рассчитанными 

из данных ГМИ. Результаты представлены в таблице 

только для щелочных растворов. В области кислых 

растворов просматривается совершенно четкая кор-

реляция между 
.кор

i  и 
0

.кор
i  при изменении состава 

раствора (наличие активатора, окислителя, ингибито-

ра) и его кислотности. В щелочных средах (п.п. 1 – 6) 

жестко проявляется корреляция как между 
0

.кор
i  и 

.кор
i , 

так и между 
.кор

i  и  0V   и  0V  .  
 

Таблица . Результаты ДВАМ и ГМИ в различных растворных системах 
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 Электрохимические 

параметры 

Химическое раство-

рение 
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V  
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1. 1,00M NaOH 12,00 1,00 21011,0   11035,0   7,26 9,95 

2. 1,00M NaOH + 0,50M NaCl 12,35 1,50 31074,0   11034,0   7,10 6,62 

3. 1,00M NaOH + 0,10M 
822

OSNa  12,50 1,30 31080,0   11050,0   8,35 15,67 

4. 1,00M NaOH + 8,4M  
22

OHCH  12,50 1,00 21011,0   21055,0   1,80 2,42 

5. 1,00M NaOH + 0,50M NaCl + 

+ 0,10M 
822

OSNa  
12,25 1,80 31029,0   21015,0   7,71 12,76 

6. 1,00M NaOH + 0,50M NaCl + 

+ 0,10M 
822

OSNa  +  

+8,4M  
22

OHCH  

12,10 1,80 31074,0   21083,0   0,55 1,78 

 

Заключение 

Установлена устойчивая корреляция влияния 

компонентов растворов на характер изменения 

скоростей электролитического растворения Al в 

гидродинамическом режиме и по методу динами-

ческой вольтамперометрии. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF THE SOLUTIONS FOR THE VELOCITY AND 

THE KINETIC PARAMETERS OF DISSOLUTION OF ALUMINUM (AL-0) 

D.S. Sidorenko, G.G. Tulsky, V.D. Kalugin, N.S. Opaleva, V.V. Tytynic 

Presents results of a comparative analysis of the influence of component solutions at the speed of electrochemical dissolu-

tion of Al in convective and hydrodynamic modes with the results of kinetically parameters in convective mode. Installed persis-

tent correlation of the impact of component solutions on the character of change of velocity of the electrolytic dissolution in con-

vective and hydro dynamics modes according to gravimetry and dynamic volt amperometry. 
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