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Планы ликвидации аварийных разливов нефти (АРН) предусматривают 

локализацию и перемещение нефтяного пятна (особенно на начальной стадии 

растекания, когда размер загрязненной области относительно невелик) с помо-

щью боновых заграждений. Поскольку конфигурация нефтяного загрязнения 

индивидуальна и динамична, а суммарная длина бонов ограничена и, как пра-

вило, соизмерима с характерным размером загрязнения, актуальным является 

решение задачи отыскания оптимального способа локализации разлива. В связи 

с этим требует решения задача построения математической модели локализа-

ции нефтяного разлива на акватории моря боновыми заграждениями, постанов-

ка которых осуществляется с аварийных судов. 

В работах [1-7] рассматриваются общие вопросы тактики борьбы с АРН. В 

качестве базового параметра при этом выступает площадь разлива, а форма по-

лагается эллиптической, что является модельным допущением. 

Существующие математические модели динамики нефтяного загрязнения, 

а также методы дистанционного мониторинга за разливами нефти, обеспечива-

ющие получение входных данных для этих моделей, совместно с возможностя-

ми ГИС позволяют получать прогноз поведения нефтяного пятна. При этом от-

сутствуют работы, посвященные вопросам борьбы с разливом, которые учиты-

вают динамику его конфигурации и в которых анализируется целесообразность 

использования тех или иных тактических приемов борьбы с АРН. 

Таким образом, актуальным является получение математической модели 

курса аварийно-спасательного судна при постановке им боновых заграждений, 

локализирующих дрейфующий и растекающийся в неоднородном векторном 

поле приповерхностных течений разлив нефтепродукта для получения в даль-

нейшем оптимальных параметров тактики его локализации. 

В работах [8,9] получена математическая модель траектории движения 

судна при постановке им боновых заграждений для локализации разлива нефти 

на акватории моря. 

В качестве входных данных модели использована двумерная сплайн-

модель стационарного векторного поля приповерхностных течений (влияние 
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ветра пренебрегается) [10], контур загрязнения (задаваемый параметрическими 

линейными сплайнами), значение скорости движения судна при постановке им 

боновых заграждений. 

Задание контура загрязнения позволяет осуществить построение его вы-

пуклой оболочки [11], для которой, собственно, и осуществляется построение 

локализационной кривой. 

Данная модель является звеном создаваемой автоматизированной системы 

поддержки принятия решений для ликвидации АРН, предусматривающей по-

лучение оптимальных параметров оперативно-тактических действий по локали-

зации разлива. 
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