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Рисунок 2 - Мобільна система («CAFS Mobile» Росія) та портативна система («CAFS 60-P» США) 
 
Тому, на сьогоднішній день у провідних країнах світу для гасіння пожеж дуже широко застосовуються 

технічні засоби пожежогасіння, які комплектуються насосами високого тиску. Основними перевагами 
застосування таких засобів є:  швидке зниження інтенсивності тепла під час гасіння пожежі за допомогою 
використання тонкорозпилених водяних струменів, незначна витрата вогнегасних речовин, зведення до 
мінімуму матеріальних збитків після їх використання. 

На теперішній час в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту виконується 
науково-дослідна робота: «Провести дослідження та розробити пропозиції щодо застосування переносних 
технічних засобів пожежогасіння». Метою даної роботи є обґрунтування вимог до переносних технічних 
засобів пожежогасіння та розроблення пропозицій з підвищенням ефективності гасіння пожеж з їх 
застосуванням пожежно - рятувальними підрозділами ДСНС України. 

Актуальність даної науково-дослідної роботи зумовлена необхідністю сприяння у вирішенні питань 
забезпечення ефективного гасіння пожеж пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС в певних умовах, а саме: 

- в багатоквартирних житлових будинках, за для суттєвого зменшення розмірів побічного збитку у 
результаті затоплення суміжних приміщень (характерно для багатоповерхових будинків і будинків підвищеної 
поверховості); 

           - в умовах браку вогнегасних речовин (характерно для сільської місцевості, лісових масивів тощо); 
           - в умовах, коли насосне обладнання пожежної техніки не в змозі забезпечити оптимальні робочі 

характеристики пожежних стволів щодо тиску та витрати води (характерно для будинків підвищеної 
поверховості та висотних будинків); 

          - в умовах коли подавання вогнегасної речовини на певну висоту не можливе із застосуванням 
насосного обладнання систем протипожежного захисту будинків (характерно для висотних будинків).  
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВОВ  

ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ 
 
Одним из крупнейших стихийных бедствий считаются лесные пожары, , которые охватывают 

огромные территории. Для борьбы с этим стихийным бедствием привлекаются большие материальные ресурсы 
и человеческие силы. В зависимости от характера распространения выделяют следующие виды лесных 
пожаров: низовые (высота пламени 50-150 см, скорость распространения огня по нижнему ярусу леса – 0,5 – 5 
км/ч, в ночное время скорость распространения ниже, чем в дневное); верховые (следуют за низовыми при 
сильном ветре со скоростью 5–80 км/ч, пламя может подниматься на высоту 100-120 м);  подземные (возникают 
на участках с сухими торфяными почвами, скорость распространения медленная – 2–10 м в день, опасность 
состоит в глубине распространения пожара до минеральной (земляной) почвы, что существенно затрудняет 
процесс тушения) [1]. 

Пространственное распределение лесных пожаров носит случайный характер, а периодичность 
вспышек количества пожаров определяется цикличностью атмосферных процессов, длительностью 
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пожароопасных сезонов и повторяемостью засушливых периодов. Опасность лесных пожаров для населения 
проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к 
лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к 
нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья 
людей. 

Тушение лесных пожаров делятся на две последовательно выполняемые тактические операции: 
локализацию очага пожара и ликвидацию горения. В случае лесных пожаров дополнительно проводят 
дотушивание очагов  горения, оставшихся внутри пожарища и окарауливание участка, где был пожар. 

Основные способы тушения пожаров: захлестывания или забрасывание почвой кромки пожара; 
устройство заградительных и минерализованных каналов и полос; тушения пожара водой или растворами 
огнетушащих химикатов, отжиг (пуск встречного огня) и др. [1]. По статистике, количество низовых лесных 
пожаров значительно преобладают над верховыми, а верховые пожары возникают из низовых как последующая 
стадия их развития, причем низовой пожар является составной частью верхового пожара. Возгорание крон 
деревьев без низового пожара – редкое исключение, например от пожара в рядом стоящего здания [2]. 

 Для тушения низового пожара высокой интенсивности, его останавливают пуском отжига 
навстречу фронта от опорной полосы, созданной с помощью засыпки грунтом либо растворами химикатов. 
Отжиг производят от опорной полосы, проложенной на расстоянии не менее 80 м от фронта. На флангах и в 
тылу лесного пожара создают заградительную минерализованную полосу без этапа отжига [3]. В случае 
создания опорных и заградительных полос время огнезащитного действия является основным показателем 
эффективности, при этом основную роль играют огнезащитные свойства огнетушащего вещества. Поэтому 
актуальным является решение проблемы разработки эффективных средств огнезащиты лесной подстилки для 
создания опорных и заградительных полос. 

Постоянный поиск новых огнетушащих и огнезащитных составов для тушения лесных пожаров и 
способов их подачи показывает повышенный интерес к этой проблеме.  

При тушении низовых лесных пожаров с помощью гелеобразущих составов (ГОС), в случае обработки 
лесной подстилки с использованием раздельно-одновременной подачи компонентов была установлена 
возможность проникновение пламени под слоем геля [3]. Как альтернативный способ было предложено 
использовать пенообразующие системы с внешним пенообразованием (ПОС) [2]. Основным достоинством 
ПОС является то, что образуемая в ней пена обладает большими проникающими способностями в сравнение с 
ГОС. В ПОС предусматривается раздельная подача двух жидких компонентов с пенообразователем в 
распыленном виде. При попадании на лесную подстилку компоненты смешиваются и образуют пену. Данная 
система позволяет образовывать пену, как на поверхности, так и в слоях подстилки. Для образования пены в 
слоях подстилки необходима раздельно-последовательная подача компонентов, что обеспечивает 
проникновение компонентов вглубь подстилки. 

В последнее время разным аспектам проблемы тушения лесных пожаров были посвящены 
исследования отечественных и зарубежных специалистов. Так, для борьбы с лесными пожарами предлагается 
применение химического замедлителя горения – хлорида магния (бишофита); привлечение авиации; 
повышение эффективности борьбы с лесными пожарами связывают с использованием водо-пенных средств 
пожаротушения, применением гелеобразующих и пенообразующих составов [2,4]; использованием 
компрессионных и твердеющих пен [4].  

Также были установлены высокие оперативные огнезащитные свойства гелеобразных составов. Также 
были проведены исследования огнезащитных характеристик ряда гелеобразующих систем. Были установлены 
качественные закономерности влияния концентраций веществ, входящих в состав ГОС, на их огнезащитные 
характеристики. В результате проведенных экспериментов установлено, что ГОС Na2O·2,7SiO2+CaCl2 [3] при 
раздельно-последовательном нанесении её компонентов оказалась наиболее эффективной, что представляет 
перспективу для проведения дальнейших исследований в этой области.  
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