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СПРОЩЕННІ РОЗРАХУНКИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ГА-

СІННЯ ПІНОЮ СЕРЕДНЬОЇ КРАТНОСТІ 

 

Спрощені розрахунки дають можливість у стислий час, особливо 

під час гасіння реальних пожеж, вирішення тактичних завдань під час 

тактичних занять і навчань визначити необхідні кінцеві дані.  

При гасінні пожеж легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР та ГР) 

генераторами повітряно-механічної піни (ПМП) середньої кратності (розлив 

горючих рідин, резервуари зберігання нафти та нафтопродуктів) з подачею 

розчину піноутворювача (ПУ), залежно від температури спалаху рідини 

(tсп), площа гасіння одним генератором буде складати (табл. 1):  

 

Таблиця 1 – Можлива площа гасіння генераторами ПМП 

Розрахункова 

формула 

Температура 

спалаху ЛЗР 

та ГР (tсп),°С 

ПУну -р
ГПСQ –  

витрата 

розчину ПУ 

генераторами 

ГПС-600, ГПС-

2000, л/с 

таб
SI  – 

інтенсив

ність 

подачі 

води, 

л/см2 

ГПС 1
гасS  – 

можлива 

площа 

гасіння 

одним 

генератором, 

м2 

 

таб
S

ПУну -р
ГПС

ГПС 1
гас IQS   

tсп  28°С ГПС-600  

– 6 л/с  

0,05 120 

tсп  28°С 0,08 75 

tсп  28°С ГПС-2000 – 20 

л/с 

0,05 250 

tсп  28°С 0,08 120 
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При об’ємному гасінні пожеж генераторами ПМП (підвали будівель 

та споруд, кабельні тунелі та півповерхи) з подачею ПМП середньої кратно-

сті, залежно від нормативного часу гасіння, об’єм гасіння одним генерато-

ром буде складати (табл. 2):  
 

Таблиця 2 – Можливий об’єм гасіння генераторами ПМП 

Розрахункова 

формула 

р  – 

розрахунковий 

(нормативний) 

час гасіння, хв 

ПМП
ГПСQ  –  

витрата піни 

генераторами 

 ГПС-600,  

ГПС-2000, м3/хв 

ГПС 1
гасV  – 

можливий об’єм 

гасіння одним 

генератором, м3 

 

запр
ПМП
ГПС

ГПС 1
гас КQV   

р = 10 хв ГПС-600 – 36 

м3/хв 

120 

р = 10 хв ГПС-2000 – 120 

м3/хв 

400 

 

Кількість приладів подачі ПМП середньої кратності можна визначити 

за формулами:  
 

;SSN ГПС 1
гасгас

гас
ГПС       ,VVN ГПС 1

гасгас
гас
ГПС 

 
                          

де 
гас
ГПСN  – кількість приладів подачі ПМП (пінні стволи, 

піногенератори), шт; гасS  – фактична площа гасіння пожежі, м
2
; 

пр 1
ГПСS  – 

можлива площа гасіння одним технічним приладом, м
2
; гасV  – фактичний 

об’єм, який потрібно для гасіння пожежі заповнити ПМП, м
3
; 

пр 1
ГПСV  – 

можливий об’єм гасіння одним технічним приладом, м
3
. 

При гасінні пожеж пінними приладами гасіння ГПС-600, ГПС-2000 

кількість ПУ, що витрачає один пінний прилад гасіння за нормативний час 

буде складати (табл. 3):  

 

Таблиця 3 – Кількість ПУ, що витрачає один пінний прилад гасіння 

Розрахункова 

формула 

р  – 

розрахунковий 

(нормативний) 

час гасіння, хв 

ПУ
ГПСQ  – витрата 

ПУ 

генераторами  

ГПС-600,  

ГПС-2000, л/с 

ПУ
ГПС 1V  – 

кількість ПУ, 

що витрачає 

однин 

генератор, л 

 

60QV р
ПУ
ГПС

ПУ
ГПС 1    

р = 10 хв ГПС-600 – 0,36 л/с 216 

р = 10 хв ГПС-2000 – 1,2 л/с 720 
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При інших показниках – р , які визначаються умовами та об’єктами 

гасіння пожеж (значення табличне), можна визначити даний параметр від-

повідно до встановленого нормативного часу гасіння пожеж. 

Таким чином, використання спрощених розрахунків, визначення не-

обхідних параметрів та елементів розрахунку за допомогою довідникових 

даних, експонометрів, забезпечить оперативність виконання дій під час 

гасіння пожеж, якість розробки оперативної документації з питань пожежо-

гасіння.  
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SIMPLIFIED CALCULATIONS FOR THE DETERMINATION OF FOAM 

QUENCHING INDICATORS OF AVERAGE MULTIPLICITY 

 

For the convenience of calculating the forces and means to extinguish the fire 

should use an approximate (simplified) method, use tabular values, simplified formulas, 

exponentials, graphs and personal knowledge of some constant calculation parameters. 

The tables show final data of the calculated parameters of foam fire extinguishing, such as 

the possible area of extinguishing by generators, the possible amount of extinguishing by 

generators and the amount of foaming agent that spends one foam extinction, determined 

by simple expressions that are easy to mention and can serve as a memorial for Head of 

fire extinguishing. Simplified calculations give an opportunity in a short time, especially 

when extinguishing real fires to determine the required final data. 
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