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Однією з проблем є планування експерименту та обробка первинних 

даних, тому що дозволяє розрахувати основні характеристики розвитку пожежі, 
утворення та поширення диму в приміщенні, причому розраховуються саме ті 
характеристики, які необхідні для підвищення ефективності і безпеки роботи 
підрозділів рятувальників. 

Мета роботи – за допомогою планування та обробки первинних 
результатів іспитів виділити деякі загальні характеристики об'єктів, що беруть 
участь в процесі горіння на пожежі, що дозволяють об'єднати їх у групи, залежно 
від особливостей протікання реакції горіння, а також такі закономірності 
протікання пожежі, які дозволяють знизити витрати коштів і праці при 
випробуваннях. 

Розглянемо приміщення, що має розміри (довжина, ширина, висота) X, Y, 
Z відповідно. Вивчається розвиток пожежі на ранній стадії, до початку гасіння 
(що практично найбільш важливо, оскільки в більшості випадків внаслідок 
ефективної роботи підрозділів рятувальників пожежа не встигає перейти в 
розвинену стадію).  

Введемо поняття ефективної площі горіння Ѕе, що показує, наскільки 
інтенсивно буде відбуватися процес для даного об'єкта. 

Під ефективною площею горіння будемо розуміти площа проекцій 
поверхонь Sj, обмежують об'єкт, на площину (ХОY), і задовольняє наступній 
умові: кут α між нормаллю до Sj і віссю Z не перевищує 90°. 

Розглянемо порядок проведення випробувань у теплодимокамері для 
набору об'єктів, що складаються з одного і того ж матеріалу (тобто k ­ const). На 
підставі виконаного вище аналізу речовин та матеріалів, з точки зору пожежного 
навантаження і димоутворення [1,2], виділимо групи речовин, небезпечних в 
пожежному відношенні: 

1) легкозаймисті або горючі рідини (ЛЗР або ГР); 
2) деревина. 
Об'єкти, в яких основну пожежну навантаження складають наведені вище 

речовини, і будемо вивчати в першу чергу. 
ЛЗР або ГР ­ найменш трудомісткий об'єкт, з точки зору організації 

випробувань. Обрано два варіанти проведення випробувань: 
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­ рідина наливається у металевий піддон і підпалюється, тобто немає 
необхідності кожен раз спалювати новий зразок. Тому в даному випадку можна 
провести досить велику кількість випробувань; 

­ досліджується горіння протоки фіксованої маси рідини. 
Деревина. Найбільш «важкий» об'єкт. Необхідно при кожному 

випробуванні спалювати зразок, який може опинитися в приміщенні (меблі, 
штабель дров тощо). Тому можна розраховувати лише на проведення обмеженої 
кількості випробувань. 

Випробуванням будемо називати послідовність дій по вивченню процесу 
горіння об'єкта, що знаходиться в одному з приміщень теплодимокамери. 

 
Таблиця 1 – Таблиця оформлення результатів іспитів 

t(c) Концентрації (u) 
Концентрації 

(mid) 
Концентрації (l) 

T

u 
Tl 

T

m 
m

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
 
Позначення в табл. 1 : концентрації (кг/м3): 1 – діоксид вуглецю (СО2), 2 ­ 

оксид вуглецю (СО), 3 ­ пари води (Н2О) 4 ­ кисень (О2), 5 ­ хлороводород (НСІ), 6 
­ сірководень (H2S), 7 ­ частинки диму. Індекс u відповідає значенням відповідної 
величини у стелі приміщення, індекс ­ l ­ на рівні підлоги, індекс mid ­ на рівні 
людського зросту (в середньому 1.7 м). 
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Набір формул представляють собою поліноми другого порядку, будемо 

називати моделлю Б, третього порядку ­ моделлю і т. д. Вибір моделі (А, Б, В, ...) і 
раціональне планування кількості випробувань, дозволяє з достатнім ступенем 
точності визначити коефіцієнти відповідних поліномів і підтвердити адекватність 
запропонованої моделі, являє собою самостійну задачу.  

Формат представлення результатів первинної обробки даних наведено 
нижче (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Формат представлення первинної обробки результатів випробування 

№ x1 x2 a0i 

a1i 

a2i 

b0i 
b1i 
b2i 

c0 
c1 
c2 

d0 
d1 
d2 

e0 
e1 
e2 

f0 
f1 
f2 

t* Похибка апроксимації 
МНК­δ 

φiu; 
i=1,N 

φil; 
i=1,N 

Tu Tl m 

 
Для апроксимації первинних експериментальних результатів будемо 

використовувати поліноми другого ступеня, відповідно для подання кожної 
характеристики процесу потрібно три коефіцієнта; адекватність квадратичної 
моделі слід обґрунтувати на основі обробки даних випробувань. 

Висновки. Запропонований спосіб обробки первинних результатів 
випробувань дозволяє в компактній формі зберігати великий обсяг інформації, 
відновити з заданою точністю залежності типу (1)­(4) не становить праці. 
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Запропонований порядок планування експерименту дозволяє на основі 
аналізу та узагальнення експериментальних результатів, без рішення системи 
диференціальних рівнянь, що описують процес пожежі, розрахувати основні 
характеристики розвитку пожежі, утворення та поширення диму в приміщенні. 
Робота є актуальною, оскільки розраховуються саме ті характеристики пожежі, 
які необхідні для підвищення ефективності і безпеки роботи підрозділів 
рятувальників. 
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Невід'ємною частиною роботи медичних установ є утворення в результаті 

їх професійної діяльності медичних відходів, які несуть біологічну або хімічну 
(токсичну) небезпеку. Проблема поводження з відходами у закладах охорони 
здоров’я (ЗОЗ) в країні у сучасних умовах розглядається як важлива гігієнічна, 
епідеміологічна і екологічна складова безпеки населення країни. Медичні відходи 
можуть викликати спалахи інфекцій і виникнення надзвичайних ситуацій (НС) 
медико­біологічного характеру. 

Незважаючи на актуальність і високу соціальну значущість розглянутої 
проблеми, сьогодні питання управління медичними відходами ще не вирішено і 
набуває все більшої гостроти. Медичні відходи являють собою фактор прямого й 
опосередкованого ризику виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань 
серед населення внаслідок можливого забруднення середовища всередині ЗОЗ і 
практично всіх елементів навколишнього природного середовища – води, повітря, 
ґрунту, продуктів харчування. До них відносяться прострочені, підроблені й 
конфісковані ліки, використані одноразові шприци та системи, перев'язувальні 
матеріали, рукавички, спецодяг медичного персоналу, рентгенівські плівки, 
заражені відходи блоків харчування, заражена кров, відсічені органи та інші 
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