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ANALYTICAL DEPENDENCY BETWEEN THE FREQUENCIES OF THE 

CANTILEVER ROD WITH TAKING INTO ACCOUNT THE OWN 
WEIGHT AND WITHOUT IT 

 
The dependency between the frequencies of the cantilever rod’s bending vibrations with 
taking into account the own weight and without it is defined in analytical form. The limits of 
possible changes of the above frequencies’ relation are determined. The investigation is 
based on the exactly solution of the differential partial derivative variable-coefficient 
equation of bending vibrations. 
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ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІСЛЯ 
ВПЛИВУ НА НИХ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ 

 
Ковальов А.І., к.т.н., с.н.с., Ведула С.А. 

 ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси 
Отрош Ю.А., к.т.н., доц. 

НУЦЗ України, м. Харків 
 

Як відомо, вогнестійкість будівельних конструкцій, зокрема сталевих, 
залежить від теплофізичних характеристик як самої сталі, так і вогнезахисних 
складів, що використовуються для підвищення вогнестійкості таких 
конструкцій за рахунок створення пористого теплоізоляційного шару на 
поверхні, що захищається. Не менш важливим чинником, що впливає або 
може впливати на властивості вогнезахисних покриттів при їх експлуатації в 
різних умовах, є кліматичні фактори (волога, температура), дослідження 
впливу яких дозволить з достовірною точністю визначати залежність 
мінімальної товщини вогнезахисного покриття від приведеної товщини 
металу для нормованих значень межі вогнестійкості сталевої конструкції [1]. 
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Були проведені кліматичні випробування вогнезахисного покриття 
«Фенікс СТС», що дорівнюють експлуатації покриття терміном 3 роки та 
вогневі випробування сталевих пластин розмірами 5005005 мм із 
вказаним вогнезахисним покриттям після кліматичних випробувань в умовах 
стандартного температурного режиму пожежі після впливу на покриття 
кліматичних факторів. 

Далі на основі розробленої раніше двохшарової фізичної та імітаційні 
моделі сталевої пластини з вогнезахисним покриттям, визначено коефіцієнт 
теплопровідності вогнезахисного покриття «Фенікс СТС», що залежить від 
температури, визначено постійну питому об’ємну теплоємність та доведено 
ефективність цього покриття для захисту металевих конструкцій. 

Показано вплив кліматичних факторів на теплофізичні характеристики 
покриття і на його вогнезахисну здатність. Встановлено, що значення 
коефіцієнту теплопровідності покриття «Фенікс СТС», знайденого після 
впливу кліматичних факторів протягом 3 років, аналогічні значенню цього 
коефіцієнту без впливу. Зроблено висновок, що вогнезахисна здатність 
покриття не змінюється протягом цього часу. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що назріла гостра необхідність у 
розробці нормативного документу, який би регулював питання оцінювання 
вогнезахисної здатності покриттів після або в процесі проведення 
кліматичних випробувань в порівнянні з контрольними зразками. 

Наведені результати дозволять з більшою точністю підходити до 
оцінювання вогнестійкості сталевих конструкцій з вогнезахистом при 
тривалому використанні.  

Дані дослідження будуть корисними для проектувальників, виробників 
вогнезахисних речовин, тому що дадуть змогу розраховувати такі товщини 
покриттів, які б забезпечували нормовану межу огнестійкості конструкції з 
урахуванням часу використання. 
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FIRE SAFETY CONSTRUCTIONS FROM STEEL AFTER INFLUENCE 

OF CLIMATIC FACTORS 
 
The parameters (thermophysical characteristics and fire protection characteristics) of the 
fire protection cover "Фенікс СТС" are determined. The influence of climatic factors on 
thermophysical characteristics of the coating and its fire protection ability is shown. 
 




