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Наиболее сложным видом лесных пожаров является верховой пожар, 

который сопровождается одновременно и низовым, а при соответствующих 

условиях, и подземным пожаром. Для тушения верховых пожаров применя-

ются следующие основные методы: тушение водой или растворами химика-

тов, прокладка минерализованных полос, отжиг, тушение с привлечением 

авиации. Общим недостатком существующих методов тушения верховых 

пожаров является их высокая трудоёмкость. 

Основными минусами жидкостных огнетушащих средств являются 

большие потери за счёт стекания с лесных горючих материалов и низкая 

устойчивость к действию теплового излучения. Для устранения этого не-

достатка было предложено использовать гелеобразующие огнетушащие 

средства (ГОС) [1,2]. 

На основании данных работ [3,4] время обработки огнезащитной по-

лосы ГОС Na2O·2,95 SiO2 (5%) + CaCl2(8%): 

 

,
p

h2LR 
       (1) 

 

где R- удельный расход ГОС, L – периметр пожара, h – высота пла-

мени p – расход ОВ на средстве подачи. 

Сравнение времени тушения ГОС и водой указывает на выигрыш по 

времени тушения ГОС в 2,5 раза. 

Задача остановки низового пожара, являющегося составляющей ча-

стью верхового пожара, отличается от остановки низового пожара, не со-

провождающегося верховым. Наличие верхового пожара обусловливает 

большие интенсивности теплового потока. Это приводит к тому, что горю-

чие материалы могут воспламеняться на расстоянии десятков и даже сотен 

метров от кромки пожара [5]. Вторым фактором, способствующим распро-

странению лесного пожара, является разлёт искр (до 200 м). 

Для недопущения распространения низового пожара, являющегося 

составляющей частью верхового пожара, необходимо обеспечить удель-

ный расход ГОС на расстоянии 150 м от фронта пожара равным 5 кг/м
2
, а 

на расстоянии от 150 до 200 м - 1 кг/м
2
. Для предотвращения воспламене-

ния локализующего участка шириной 1 м (площадью 200 м
2
) необходимо 
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подать 800 кг огнетушащего состава. В том случае, если длина фронта 

пламени лесного пожара равна – L, то время стадии локализации составит: 

 

p

L800 
 .      (2) 

 

Бульдозер с шириной ковша 3 м и скоростью проходки 0,5 км/ч для соз-

дания заградительной полосы шириной 200 м  и длиной L затратит время 

480∙L секунд. Для того, чтобы затратить такое же время на создание загради-

тельной полосы с помощью ГОС согласно соотношению (2), необходимо 

обеспечить расход огнезащитного вещества на средстве подачи всего 1,67 кг/с. 

Обычные ручные стволы обеспечивают расход огнетушащего вещества в 3-4 

раза больше. Соответственно, скорость создания заградительной полосы при 

использовании ГОС при обеспечении такого же расхода, как и на штатных 

ручных стволах будет в 3-4 раза больше, чем с помощью бульдозера. 
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