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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Ефективність проведення операцій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залежить не тільки від кількості задіяного особового складу, а й від технічного забезпечення для виконання необхідних рятувально-пошукових і інших робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій. 

На діаграмі (рис. 1) показана динаміка залежність кількості одиниць задіяної техніки від кількості надзвичайних ситуацій (в цілому, природного, техногенного, соціального характеру) за 2007-2012 роки.
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості одиниць задіяної техніки для ліквідацію надзвичайних ситуацій

Регресійна модель для прогнозування необхідної кількості задіяної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій має вигляд:
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 – кількість одиниць техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій; 
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 – кількість надзвичайних ситуацій за роками моніторингу, 
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 – кількість  надзвичайних ситуацій техногенного характеру,
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 – кількість надзвичайних ситуацій природного характеру, 

[image: image7.wmf])

(

t

n

СХ

 – кількість надзвичайних ситуацій соціального характеру.

Прологарифмуємо даний вираз і одержимо перетворену логарифмічну лінійну вибіркову модель:
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Модель є лінійною відносно параметрів 
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. Оцінки параметрів моделі знаходимо за МНК.
На основі статистичних даних моніторингу надзвичайних ситуацій (рис. 1) зробимо прогноз можливої кількості надзвичайних ситуацій в 2013 році і порівняємо з реальними значеннями. Логарифмічна лінійна вибіркова модель в цьому випадку має вигляд:
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 – прогнозна кількість одиниць техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій; 
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 – прогнозна кількість надзвичайних ситуацій в цілому, 
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 – прогнозна кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 
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 – прогнозна кількість надзвичайних ситуацій природного характеру, 
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 – прогнозна кількість надзвичайних ситуацій соціального характеру.

З врахуванням цього прогнозне значення кількості одиниць задіяної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій з довірчою ймовірністю 0,95 буде знаходитися в межах:
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Модель адекватна, оскільки коефіцієнт детермінації складає 
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Таким чином, прогнозне значення можливої кількості одиниць задіяної техніки для ліквідації ймовірних надзвичайних ситуацій в 2013 році буде складати приблизно від 18790 до 20314 одиниць. Реально в Україні за 2013 рік для ліквідації надзвичайних ситуацій використано 20200 одиниць техніки. Середня відносна похибка прогнозу склала 4%.
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